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Lors du PASSAGE DE VOTRE 
COMMANDE, choisissez le côté 
où vous souhaitez vous allonger!

Vous devez nous préciser si vous sou-
haitez que votre baignoire soit livrée en 
version gauche ou droite.

Voir schéma ci-dessous.

Certains modèles ne sont disponibles 
qu’en version gauche ou qu’en version 
droite. Bien consulter notre catalogue.

Les poids des baignoires varient entre 60 et 85 Kgs au maximum
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

4

KINEPLUS 170x75
207 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

5

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

5

Kineplus 170

KINEPLUS KINEPLUS KIETUDE

� �
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

6

 

6

KINEPLUS 180x80
237 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

KINEPLUS

tablier côté tête

KINEPLUS KIETUDE

tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

7

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

7

CT00-01/2012^0
Kineplus 180

� �
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

8

Ligne Ergonomique K3 - 160x75
171 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

9

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

9

K3-160
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

10

Ligne Ergonomique K3 - 170x75
186 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

11

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K3-75
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

12

Ligne Ergonomique K3 - 170x80
217 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

13

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K3-80
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

14

Ligne Ergonomique K3 - 180x80
230 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

15

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K3-180
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

16

Ligne Ergonomique K3 - 190x90
204 L
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VITALITE KIETUDE

1717

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

K3-90
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

18

Ligne Ergonomique K3 - 140x140
203 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

VITALITE KIETUDE

1919

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

K3-140
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

20

Ligne Emotion K7 - 160x75
215 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

21

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K7-160
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

22

Ligne Emotion K7 - 170x70
210 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

23

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K7-170

Catalogue technique Kinedo 03-12.indd   23Catalogue technique Kinedo 03-12.indd   23 03/04/2012   15:37:2003/04/2012   15:37:20



 

Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

24

Ligne Emotion K7 - 170x80
250 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

25

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K7-80
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

26

Ligne Emotion K7 - 180x80
270 L
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Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

biocryl

bois wengé

bois chene blanchi

verre noir

verre blanc

Tabliers proposés

Systèmes proposés

bi-matière alu

bi-matière cuir

bi-matière bois

bi-matière verre noir

bi-matière verre taupe

bi-matière laqué rouge

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal

DETENTE BIEN-ETRE

tablier côté tête

ENERGIE VITALITE

tablier côté pieds

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

SANTE KIETUDE

Vidages proposés

Robinetteries proposées

27

CT00-01/2012^0

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K7-180
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

28

Ligne Emotion K7 - 190x95
320 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE VITALITESANTE KIETUDE

29

CT00-01/2012^0

29

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K7-190
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

30

Ligne Emotion K7 - 140x140
320 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE VITALITESANTE KIETUDE

31

CT00-01/2012^0

31

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

K7-140
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

32

Ligne Visio 135x135
320 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

VITALITE KIETUDE

3333

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés Robinetteries proposées
CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

TD VISIO 135
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

34

Ligne Visio 145x145
380 L
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VITALITE KIETUDE

3535

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés Robinetteries proposées
CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

3535

TD VISIO 145
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

36

Ligne Visio 160x100
260 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

VITALITE KIETUDE

3737

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés Robinetteries proposées
CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

TD VISIO 160
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

38

Ligne Visio 180x80
260 L
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VITALITE KIETUDE

3939

Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés Robinetteries proposées
CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

TD VISIO 180
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

40

Ligne Tendance GAIN DE PLACE 160x90

260 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

4141

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETRE VITALITEENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

TD Gain de place
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

42

Ligne Tendance ASYMETRIQUE160x100
255 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

4343

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETRE VITALITEENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

Tendance 160
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

44

Ligne Tendance 180x80
260 L

Cette baignoire n’est pas conçue pour recevoir 
une robinetterie sur la plage.

Prévoyez une robinetterie murale.
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

4545

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETRE VITALITEENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

Tendance 180
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

46

Ligne Tendance 145
390 L
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Kinefit (de série si choix 
des systèmes Kietude ou 
vitalité. Non utilisable sur 
le système Energie)

VITALITE

4747

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés
DETENTE BIEN-ETREENERGIE SANTE

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Tendance 145

Catalogue technique Kinedo 03-12.indd   47Catalogue technique Kinedo 03-12.indd   47 03/04/2012   15:37:2703/04/2012   15:37:27



 

Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à gauche - Positionner la robinetterie côté mur

48

Economique Star ASYMETRIQUE 160x90
190 L
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4949

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Systèmes proposés
KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU

CT00-01/2012^0

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal en biocryl de série

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :
choisissez tête à gauche ou à droite

Tête à gauche

Tête à droite

Set Asymetrique
�
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

50

Economique Star 170x75 -SET2R
192 L
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Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés

51

CT00-01/2012^0

51

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Set 2R

KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

52

Economique Star 135x135 -SET2A
195 L
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Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

53

CT00-01/2012^0

53

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Set 2A

Systèmes proposés
KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU

tablier frontal en biocryl de série�
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

54

Economique Star 180x80 -SET5R 
270 L
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Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés

55

CT00-01/2012^0

55

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Set 5R

KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

56

Economique Star 140x140 -SET5A 
260 L

Catalogue technique Kinedo 03-12.indd   56Catalogue technique Kinedo 03-12.indd   56 03/04/2012   15:37:2903/04/2012   15:37:29



Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

57

CT00-01/2012^0

57

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Set 5A

Systèmes proposés
KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU

tablier frontal en biocryl de série�
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

58
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Economique Star DESIGN 140x140
280 L
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Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

59

CT00-01/2012^0

59

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Design 140

Systèmes proposés
KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU

tablier frontal en biocryl de série�
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Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Encombrement maximal representé

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

Vue d’une tête à droite - Positionner la robinetterie côté mur

60

 

Emplacement des buses et des injecteurs

Zone d’implantation pour robinetterie du commerce

Dimensions

Vue de dessus Vue de côté

Tolérances des côtes : +/- 10 mm

60

Economique Star DESIGN 180x80
220 L
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Zone d’implantation des éléments optionnels ou de série :

Systèmes proposés

61

CT00-01/2012^0

61

Eléments de dé� nition pour la commande :
cochez les éléments optionnels

biocryl

Tabliers proposés

vidage standard

vidage alimentation (si coché 
pas de bec ou cascade possible)

Initiale

Premium

Elite

Bec verseur

Cascade

tablier frontal tablier côté tête tablier côté pieds

Vidages proposés

Robinetteries proposées

Référence
commande :

Nom du client 
final :

Nom de
l’installateur :

Une question
technique ?

Appelez notre SAV 
au 0810 003 143

Cette fiche est à 
faxer avec votre 

commande au
04 42 71 51 00

Design 180

KINESTAR STAR MIXTE STAR EAU
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  Notes
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WWW.KINEDO.COM
  

FA
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Pour plus d’informmaationnss, rendez-vvoouus ssuur

Visitez nos showrooms !

Venez découvrir et tester nos nouveautés Douche, 
Balnéo et Spa, au sein de nos espaces d’exposition à 
Chéméré (44) et La Ciotat (13).

Uniquement sur rendez-vous, renseignez-vous au :

02 40 21 31 30 pour le showroom de la région Ouest ou au 
04 42 71 56 00 pour le showroom de la région Sud.

2 adresses
•  ZI Athélia III - Voie Antiope

13705 La Ciotat
Du lundi au jeudi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 30

Vendredi : 9h00 - 12h00

•  Site industriel n°1 - 9, route de Rouans
44680 Chéméré
Du lundi au vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 30
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